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MÁQUINAS Y ACCESORIOS
INSUFLADO Y  PROYECTADO 

BOQUILLAS FIJAS
BOQUILLAS FIJA CON GRIFO
BOQUILLAS GIRATORIAS 



Boquillas Fijas - Boquillas Fijas con grifo. 
Ligeras y Resistentes

www.aislasistem.com

Las boquillas fijas han sido especialmente diseñadas para

el insuflado de aislante en borra o gránulo,

principalmente en cavidades muy estrechas. Existen

cámaras de aire de bajo espesor donde el aislante

encuentra dificultades para penetrar, y es en este tipo de

trabajo donde las boquillas fijas permiten al aplicador

realizar un trabajo perfecto.

Están fabricadas en aluminio y acero inoxidable,

altamente resistentes y muy ligeras. Son boquillas

desmontables, para facilitar la limpieza de un posible

taponamiento.

El grifo nos permite cortar el paso de material sin

necesidad de tener que apagar el soplado de la máquina .

Este corte de material nos permite poder cambiar el

agujero a rellenar de una forma más rápida sin necesidad

de apagar la máquina.

Incorporan un casquillo alrededor de la lanza como

herramienta de medición y para taponar la salida del

producto.

Lanzas del mismo diámetro intercambiables.

* Todas las boquillas son fabricación propia.

* Posibilidad de largo de lanza medida especial.



Boquillas Fijas

Referencia BOQUI502100 BOQUI502190 BOQUI502145

Longitud total boquilla 420mm 420mm 420mm

Longitud Lanza 230mm 230mm 230mm

Diámetro  Int / Ext 18/21mm 18/21mm 18/21mm

Diámetro conexión manguera 50mm 50mm 50mm

Espesor Apli. recomendado 2 a 5cm 2 a 5cm 2 a 5cm

Diámetro de agujero aproximado 23mm 23mm 23mm

Composición / fabricación Alum / Acero inox Alum / Acero inox Alum / Acero inox

Aislantes a insuflar

Celulosa 

Lana de roca 

Fibra mineral

Fibra madera

Fibra de vidrio

Corcho granulado

Bolitas EPS

BOQUILLAS FIJAS ꬾ21 

Muy adecuada                    Adecuada Con limitación               No recomendada

• Para otras medidas de boquillas, consultar. 
• Desarrollamos cualquier medida y características a petición del cliente.
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Boquillas Fijas

Referencia BOQUI502500 BOQUI502590 BOQUI502545

Longitud total boquilla 420mm 420mm 420mm

Longitud Lanza 230mm 230mm 230mm

Diámetro  Int / Ext 22/25mm 22/25mm 22/25mm

Diámetro conexión manguera 50mm 50mm 50mm

Espesor Apli. recomendado 2 a 5cm 2 a 5cm 2 a 5cm

Diámetro de agujero aproximado 27mm 27mm 27mm

Composición / fabricación Alum / Acero inox Alum / Acero inox Alum / Acero inox

Aislantes a insuflar

Celulosa 

Lana de roca 

Fibra mineral

Fibra madera

Fibra de vidrio

Corcho granulado

Bolitas EPS

BOQUILLAS FIJAS ꬾ25
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Muy adecuada                    Adecuada Con limitación               No recomendada

• Para otras medidas de boquillas, consultar. 
• Desarrollamos cualquier medida y características a petición del cliente.



Boquillas fijas con grifo

Referencia BOQUI50210G BOQUI502190G BOQUI502145G

Longitud total boquilla 455mm 455mm 455mm

Longitud Lanza 230mm 230mm 230mm

Diámetro  Int / Ext 18/21mm 18/21mm 18/21mm

Diámetro conexión manguera 50mm 50mm 50mm

Espesor Apli. recomendado 2 a 5cm 2 a 5cm 2 a 5cm

Diámetro de agujero aproximado 23mm 23mm 23mm

Composición / fabricación Alum / Acero inox Alum / Acero inox Alum / Acero inox

Aislantes a insuflar

Celulosa 

Lana de roca 

Fibra mineral

Fibra madera

Fibra de vidrio

Corcho granulado

Bolitas EPS

BOQUILLAS FIJAS  CON GRIFO ꬾ21 
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Muy adecuada                    Adecuada Con limitación               No recomendada

• Para otras medidas de boquillas, consultar. 
• Desarrollamos cualquier medida y características a petición del cliente.



Boquillas fijas con grifo

Referencia BOQUI50250G BOQUI502590G BOQUI502545G

Longitud total boquilla 455mm 455mm 455mm

Longitud Lanza 230mm 230mm 230mm

Diámetro  Int / Ext 22/25mm 22/25mm 22/25mm

Diámetro conexión manguera 50mm 50mm 50mm

Espesor Apli. recomendado 2 a 5cm 2 a 5cm 2 a 5cm

Diámetro de agujero aproximado 27mm 27mm 27mm

Composición / fabricación Alum / Acero inox Alum / Acero inox Alum / Acero inox

Aislantes a insuflar

Celulosa 

Lana de roca 

Fibra mineral

Fibra madera

Fibra de vidrio

Corcho granulado

Bolitas EPS

BOQUILLAS FIJAS CON GRIFO ꬾ25
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Muy adecuada                    Adecuada Con limitación               No recomendada

• Para otras medidas de boquillas, consultar. 
• Desarrollamos cualquier medida y características a petición del cliente.



Boquillas Giratoria
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Las boquillas giratorias han sido especialmente diseñadas

para el insuflado de aislante en borra. Gracias a su

sistema de giro, esta boquilla nos permite dirigir el

aislante en todas las direcciones (radio de giro 360º) sin

ningún tipo de esfuerzo, de una forma rápida buscando

espacios libres de aislante y ayudándonos a compactar el

aislante en su interior, siendo el aplicador quien controla

la dirección del llenado.

Sistema especialmente diseñado para atacar los puntos

singulares de una cavidad como pueden ser esquinas,

encuentros con ventanas, etc.

Están fabricadas en aluminio y acero inoxidable,

altamente resistentes y ligeras a la hora de manejarlas.

Son boquillas desmontables, para facilitar la limpieza de

un posible atasco en su interior. Diseñada para trabajar

con todo tipo de borras.

Dispone de diferentes tipos de lanza y diámetros. Lanzas

del mismo diámetro intercambiables.

Diferentes puntas de lanza, especiales para materiales

ligeros (con bajo degaste al rozamiento) y para

materiales más pesados (con alto desgaste al

rozamiento).

Incorporan un casquillo alrededor de la lanza como

herramienta de medición y para taponar las posibles

fugas tanto de aire como de producto.

* Todas las boquillas son fabricación propia.

* Posibilidad de largo de lanza medida especial.

Boquilla giratoria de salida a 90º para 
materiales poco abrasivos.

Boquilla giratoria de salida a 45º para 
materiales abrasivos.



Boquillas Giratoria

Referencia BOQUI381890 BOQUI502190 BOQUI502590 BOQUI503090 BOQUI503890

Longitud total 
boquilla

335mm 410mm 410mm 440mm 455mm

Longitud Lanza 190mm 270mm 270mm 295mm 310mm

Diámetro  Int / Ext 15/18mm 18/21mm 22/25mm 27/30mm 35/38mm

Diámetro conexión 
manguera

38mm 50mm 50mm 50mm 50mm

Espesor Apli. 
recomendado 

4 a 10cm 4 a 10cm 4 a 10cm 6 a 20cm 15 a 30cm

Diámetro de agujero 20mm 23mm 27mm 32mm 40mm

Composición / 
fabricación 

Alum / Acero 
inox

Alum /Acero 
inox

Alum / Acero 
inox

Alum / Acero 
inox

Alum / Acero 
inox

Aislantes a insuflar

Celulosa 

Lana de roca 

Fibra mineral

Fibra madera

Fibra de vidrio

Corcho granulado

Bolitas EPS

BOQUILLAS GIRATORIAS 90°

Muy adecuada                    Adecuada Con limitación               No recomendada

• Para otras medidas de boquillas, consultar. 
• Desarrollamos cualquier medida y características a petición del cliente.
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Boquillas Giratoria

Referencia BOQUI381845 BOQUI502145 BOQUI502545 BOQUI503045 BOQUI503845

Longitud total 
boquilla

335mm 410mm 410mm 440mm 455mm

Longitud Lanza 190mm 270mm 270mm 295mm 310mm

Diámetro Int / Ext 15/18mm 18/21mm 22/25mm 27/30mm 35/38mm

Diámetro conexión 
manguera

38mm 50mm 50mm 50mm 50mm

Espesor Apli. 
recomendado 

4 a 10cm 4 a 10cm 4 a 10cm 6 a 20cm 15 a 30cm

Diámetro de agujero 20mm 23mm 27mm 32mm 40mm

Composición / 
fabricación 

Alum / Acero 
inox

Alim / Acero 
inox

Alum / Acero 
inox

Alum / Acero 
inox

Alum / Acero 
inox

Aislantes a insuflar

Celulosa 

Lana de roca 

Fibra mineral

Fibra madera

Fibra de vidrio

Corcho granulado

Bolitas EPS

BOQUILLAS GIRATORIAS 45°
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Muy adecuada                    Adecuada Con limitación               No recomendada

• Para otras medidas de boquillas, consultar. 
• Desarrollamos cualquier medida y características a petición del cliente.




