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élg%éM “ Inyeccion EPS adhesivo

Descripcion del sistema
Sistema de inyeccién de bolitas y perlas EPS a granel con adhesivo
para mdaquinas de insuflado.

Mediante una boquilla de inyeccidn y un pulverizador interno, las
perlas son impregnadas quedando unidas entre si consiguiendo un
aislamiento continuo, rigido y compacto dentro de la cavidad. Sin
riesgo de asentamiento y sin pérdida de material a través de fisuras
o juntas que debido a reformas se puedan producir.

Ventajas del sistema:
» Facil y ligero de trasportar.
» Comodo llenado de depdsito de adhesivo y maximo aprovechamiento.

» Rapido montaje y facil de limpiar.

Boquilla de inyeccion EPS adhesivo con una punta de lanza especialmente disefiada para una salida rapida y
eficaz del material, acelerando la velocidad de ejecucién y evitando cualquier obstruccion a la salida del producto.
Lanza de diametro reducido para la realizacion de perforaciones pequefias siendo ideal para trabajos por el exterior
sobre obra vista.

Incorpora un casquillo alrededor de la lanza como herramienta de medicién y para taponar la salida del producto.

BOQUIEPS5021 21mm

Caracteristica:

Conexién a manguera: D 50mm.

Diametro exterior lanza: D 25mm o 21mm.
Largo de lanza: 250mm.

Punta de lanza: curvada.

Injerto de pulverizado desmontable.
Conexidn rapida y grifo de cierre.
Composicion: aluminio / acero inox.. ,./

BOQUIEPS5024 25mm

Depdsito de adhesivo en acero inoxidable
con conexiones rapidas, grifos de cierre y
mandmetro de presién. Incorpora indicador de
nivel de producto.

Capacidad: 24L y 50L.

Composicidn: acero inox.

Ref. Vol./Litros

NEBULIZ024IN 241
NEBULIZO50IN 50L




AISLA “ Inyeccion EPS adhesivo

SISTEM

Compresor de aire con calderin 50L y 8 bar,
con dos conexiones y reguladores. Incorpora

mandmetros para el control de presion.
Volt/Hz: 230V/50HZ.

Caudal de aire: 356l/min. _
Presién: 8 bar / 116 Psi.

Potencia: 3HP. COMPRAGPROYEC
Rpm: 2850.

Peso: 32kg.

Manguera de presion alta resistencia a la
deformacion y resistente al aplastamiento.
Gran durabilidad.
Peso muy ligero: 180g/m.
Dimensiones: %”.
Exterior: 12,2mm.
Interior: 6,4mm.
Presién de trabajo: 250bars.
MANGSELWRM2 15ml Presién de rotura: 1000bars.
MANGSELWRM1 25ml Incorpora conexiones rapidas macho/hembra.

Adhesivo Técnic EPS. {
Adhesivo especialmente formulado para este
sistema y con gran capacidad de adhesion
para actuar como aglomerante de perlas Eps
en la instalacién de sistemas aislante para
edificios. Facil de limpiar. Suministro en
garrafas de 25L

TECNICEPS0025 25L

Rendimiento aprox

EPS 18-25 kg/m3

Adhesivo Tecnic EPS 3,5 L/m3 aprox




1 Todo lo necesario para desarrollar

una actividad profesional de aplicador
de soplado, insuflado y proyeccién,
tanto en aislamiento térmico como
acustico, tanto en renovacion
como en obra nueva... "
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