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BARRERAS DE 
CONTENCIÓN

MÁQUINAS Y ACCESORIOS
INSUFLADO Y  PROYECTADO 



Barrera de Contención

Ventajas: 
Ø Para diferentes espesores.

Ø Instalación en vertical y horizontal.

Ø Ajuste perfecto del aislante. 

Ø Evita pérdidas innecesarias de aislante. 

Ø Flexible, fácil y rápido de instalar.

CAPILARIDAD

Solución prefecta para una instalación en
unifamiliares donde existen problemas por
capilaridad.

Cree una barrera y no deje que el aislante este en
contacto con el suelo generando una cámara de
aire entre el aislante y el suelo de la obra.

Posteriormente instale rejillas de ventilación en
la parte inferior de la fachada para una buena
circulación y regeneración del aire. Esto ayudará
al secado de la cámara.

Solución ideal para impedir que el aislante que se
esta insuflando se desplace hacia lugares no
deseados.

En ocasiones nos encontramos con tabiques que
están comunicados con los del vecino, con los
techos, etc.; con esta herramienta nos
aseguramos de que el aislante quede instalado en
el lugar correcto y evitamos el paso del producto
hacia tabiques o espacios que no queremos aislar,
ahorrando tiempo y evitando consumo de aislante
innecesario.

Nuestras barreras de contención al paso de
material son fáciles de instalar y muy efectivas.
Introducimos esta barrera de forma manual en el
interior de la cámara de aire antes de realizar el
insuflado. Una vez terminado el aislamiento
dejar la barrera instalada en el interior de la
cámara.

Barrera de contención.

Ref. Ø Espesor de cámara 
recomendado

Largo
Rollo

Rollo
Caja

BAR075 75mm 30mm < 60mm 5,2ml 5ud

BAR100 100mm 40mm < 85mm 5,2ml 5ud



Barrera de Contención

Instalación

Son varias las posibilidades de instalación, todo dependerá del estado de la cámara y la dificultad en la inserción de
la barrera.

La barrera de contención de Aislasistem está compuesta en su interior por un alambre trenzado y moldeable que
nos permite manipular la barrera sin apenas esfuerzo y adaptarla a las dificultades que podamos encontrar.

Ejemplos instalación en tabiques, medianeras, etc.…

Introducir la barrera de contención en una pieza a través de
una perforación en la parte superior del tabique.
Deslizar la barrera por el interior del tabique hasta tocar el
forjado inferior. Ajustar el extremo final al forjado superior.

A

Introducir la barrera de contención en 2 piezas a través de
una perforación en la parte intermedia del tabique.
Deslizar las barrera por el interior del tabique hasta tocar el
forjado inferior y el forjado superior. Ajustar los dos
extremos finales al centro.

B

Introducir la barrera de contención en 3 o 4 piezas a través
de dos perforación repartidas en el tabique.
Deslizar las barrera por el interior del tabique hasta unir
unas piezas con otras, siempre llegando a tocar el forjado
inferior y el forjado superior. Ajustar los extremos de cada
pieza.

C
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Barrera de Contención

Ejemplos instalación encuentros de tabiques y techos, etc.…

Introducir la barrera de contención en una
pieza a través de una perforación en la parte
superior del tabique.
Deslizar la barrera por el interior del tabique
hasta tocar el forjado inferior. Ajustar el
extremo final al forzado superior.

A

Introducir la barrera de contención en 2
piezas a través de una perforación en la
parte intermedia del tabique.
Deslizar las barrera por el interior del
tabique hasta tocar el forjado inferior y el
forjado superior. Ajustar los dos extremos
finales al centro.

B

Introducir la barrera de contención en 2
piezas a través de una perforación en la
parte intermedia del tabique.
Deslizar las barrera por el interior del
tabique hasta tocar el forjado inferior y el
forjado superior. Ajustar los dos extremos
finales al centro.

C




